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EDITORIAL

Liebe Kunden, Partner und Freunde von SUMA Rührtechnik,

seit 1957 ist unser Unternehmen auf die Herstellung von Rühr-
werken spezialisiert. Mit unserem Pumpenangebot können wir 
heute ein perfekt aufeinander abgestimmtes System aus Rühr-
werk und Pumpe anbieten.

Wir entwickeln, fertigen und optimieren unsere Produkte zum 
Vorteil unserer Kunden und für ein lebenswertes Klima. Wir kon-
zentrieren unser Wissen und unsere jahrzehntelange Erfahrung 
auf die Qualität unserer Produkte. Und genau das macht uns zu 
Experten. 

Wir unterstützen Sie dabei mit individuellen Lösungen und wir 
zeigen Ihnen neue Möglichkeiten. Ausgezeichnete Qualität, Leis-
tungsstärke, lange Lebensdauer unserer Rührwerke und Pumpen 
sowie ein zuvorkommender Service sind unsere Grundsätze.  
Fordern Sie diese und verlassen Sie sich darauf!

 

Mit unserer Spezialisierung und Erfahrung verfolgen wir ein Ziel: 
Erfolg für Sie und für uns, und das weltweit. Auch im europäi-
schen Ausland und in Übersee setzen unsere Kunden auf ausge-
reifte Technik von SUMA. 

 

Neben der ökonomischen Ausrichtung ist die Berücksichtigung 
von ökologischen Kriterien maßgebend in unserem Unterneh-
men. Der Schutz von Mensch und Umwelt wird bei uns im gesam-
ten Produktlebenszyklus betrachtet. Ein angenehmes und ge-
sundes Produktionsumfeld, die Schonung von Ressourcen durch 
umweltschonende Fertigungsverfahren sind für uns genauso 
selbstverständlich, wie die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit unse-
rer Produkte. Denn Mensch, Tier und der Erhalt der Lebensräume 
sind unsere Unternehmensgrundlage.

Herzlichst

			    		

Paul Thürwächter	 Lena Undeutsch	 Eva Thürwächter 
Geschäftsführer	 Geschäftsführerin	 Prokuristin
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MEILENSTEINE

1957

Offizielle Gewerbe-
anmeldung als „Werk-
stätte für Entwicklung, 
Fertigung und Repa-
ratur elektrischer und 
mechanischer Einrich-
tungen, Maschinen 
und Geräte“ durch 
Gerhard Thürwächter 
in Kühbach. Firmen-
gründer Gerhard Thür-
wächter erfindet das 
weltweit erste  
Elektrorührwerk.

1970

Gerhard Thürwächter 
entwickelt das erste 
Schlepperrührwerk  
Rührgigant.

1991

Dipl. Ing. (FH) Paul 
Thürwächter, Sohn 
von Firmengründer 
Gerhard Thürwächter,  
steigt in das Unterneh-
men ein.

1986

Bau der ersten  
Tauchmotorrührwerke.

1992

Erste Rührwerke für 
Biogasanlagen werden 
entwickelt.
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2020

Einweihung des neuen 
Fertigungs- und Büro-
gebäudekomplex. 

SUMA ergänzt sein 
Rührtechnikprogramm 
um Pumpenangebot.

2000

Expansion nach Ame-
rika durch die Toch-
tergesellschaft SUMA 
America Inc.

2010

Expansion nach Brasi-
lien durch die Tochter-
gesellschaft Brasuma.

Heute

Aus der Vorreiterrolle als 
Erfinder und erster Ent-
wickler von  
Elektrorührwerken ist 
SUMA zu einem global 
agierenden, innovativen 
und qualitätsbewussten 
Unternehmen mit über 
100.000 verkauften  
Rührwerken in 64  
Ländern herangewachsen.

1993

Paul Thürwächter wird 
zum Geschäftsführer 
ernannt.

2023

Lena Thürwächter wird 
zur weiteren Geschäfts-
führerin ernannt.
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VISION & MISSION

Wir entwickeln das überzeugendste 
Rührwerk des 21. Jahrhunderts für die 
Erzeugung erneuerbarer Energien aus 
organischen Materialien, ohne unsere 
Umwelt zu belasten.

>> UNSERE VISION 

Wir schaffen Zuverlässigkeit und Vertrauen, indem wir 
maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse 
anbieten.

Denn wir entwickeln, fertigen und optimieren unsere 
Produkte zum Vorteil unserer Kunden.

>> UNSERE MISSION
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WEIL UNS DIE UMWELT ETWAS BEDEUTET

Unsere Vision ist ein klares Bekenntnis 
zum Schutz der Umwelt und tief veran-
kert in der Grundausrichtung des Un-
ternehmens. SUMA Produkte kommen 
überall dort zur Anwendung, wo Rest-
stoffe weiter verwendet werden: wenn 
Biogas produziert, Abwasser aufberei-
tet und geklärt oder Gülle zum Düngen 
des Ackers verwertet wird.

SUMA wirtschaftet und handelt nach-
haltig: auf dem Firmenparkplatz laden 
unsere Mitarbeiter ihre E-Autos – den 
Strom produziert die eigene Photovol-
taikanlage. Strom aus regenerativer 
Energie macht aus der E-Mobilität ein 
schlüssiges Gesamtkonzept. Die Elektro-
mobilität reiht sich ein in eine Liste von 
internen ökologischen Maßnahmen. 

>> Grüner Strom vom Firmen-
dach für Elektromobilität <<

Kostenlose Getränke für Mitarbeiter 
und Besucher gibt es aus Wasserspen-
dern. Verpackungsmaterial besteht, 
sofern möglich, immer aus nachwach-
senden Rohstoffen. Die Verwendung 
von Plastik wurde auf das Minimum 
reduziert. Auch Einweg- bzw. Wegwerf-
artikel wie Papierhandtücher haben wir 
ersetzt durch Stoffhandtücher oder 
Handtrockner. 

Umweltprojekte wie beispielsweise die 
Baumpflanzinitiative „Plant for the pla-
net“ unterstützen wir mit Geldspenden.

Ein weiterer Beitrag, welchen SUMA für 
die Umwelt leistet, ergibt sich aus der 
farbenfrohen Blumenpracht auf dem 
Firmengelände. Wildblumenwiesen sind 
nicht nur schön anzusehen, sondern 
leisten auch einen enormen Beitrag zum 
Erhalt vieler Insekten und Pflanzenar-
ten.

Dass Umweltschutz nicht im Wider-
spruch zwischen sozialem Handeln und 
wirtschaftlichem Erfolg steht, zeigen wir 
eindrucksvoll mit unserem Vorgehen.

+70 Firmen Elektro-PKW kommen bei SUMA  
zum Einsatz

Photovoltaikanlage mit 500 kWp liefert den 
Strom für das Betriebsgelände und die E-PKW

Verpackungsmaterial besteht (weitgehend) aus 
nachwachsenden Rohstoffen

Wir benutzen keine Einweg- bzw. Wegwerfarti-
kel wie Papierhandtücher, Plastikflaschen, etc.

>> KURZINFO
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WIR SIND SUMA

Wir sind ein unabhängig familiengeführtes Unternehmen, das Werte wie Ehrlichkeit, Offenheit, Respekt 
und Verantwortung als Grundlage für unseren globalen Erfolg versteht. 

Unser Team besteht aus über 140 kompetenten  Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die lösungsorientiert 
arbeiten und sich mit großer Freude für den Erfolg unserer Kunden engagieren.

Ausbildungsarbeit hat bei SUMA einen hohen Stellenwert. Wir bieten jungen Talenten beste Vorausset-
zungen für einen erfolgreichen Start in die Karriere. Mit einer Übernahmequote von über 90 % zählen wir 
zu den besten Ausbildungsbetrieben der Region.

Unsere Mitarbeiter beim DrachenbootrennenFamilie Thürwächter 
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Wir sind TÜV-zertifiziert und erfüllen alle relevanten Vorgaben und Normen im Bereich Qualitätsmanage-
ment (ISO 9001:2015) und ATEX gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Hierdurch stellen wir stets sehr gute  
Qualität und optimierte Prozesse sicher. 

Durch unsere Mitgliedschaften in verschiedenen Fachverbänden sind wir nicht nur stets am Puls der Zeit 
und bestens vernetzt, sondern gestalten auch maßgebend das Geschehen mit und setzen uns für unsere 
örtlichen und fachlichen Belange ein.  

MITGLIEDSCHAFTEN & ZERTIFIKATE
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In der über 65-jährigen Firmengeschichte wurden 
weit über 100.000 Rührwerke verkauft. Mit 
dem Hauptsitz in Sulzberg, Allgäu sind 
wir mit einem Exportanteil von 65 % 
weltweit tätig. Unsere Rührwerke 
kommen in 64 verschiedenen Län-
dern zum Einsatz. Dank unserer 
jahrzehntelangen Erfahrung 
sind wir in der Lage, uns auf 
die örtlichen Gegeben-
heiten und Richtlinien 
einzustellen und das 
passende Rührwerk 
zu liefern - ganz 
egal ob Europa, Asi-
en, Afrika, Amerika 
oder Ozeanien. 

Mit unseren 
Tochtergesell-
schaften  
BRASUMA 
(Brasilien) und 
SUMA Ameri-
ca Inc. (USA) 
sowie unserem 
Partnernetz-
werk im In- und 
Ausland sind 
wir stets in 
Ihrer Nähe 
für Sie da.

IM ALLGÄU DAHEIM UND WELTWEIT VOR ORT

WE SOLVE & MOVE. 

SOLUCIONAMOS Y MOVEMOS.

AGITER POUR SOLUTIONNER.

AGITAMOS & RESOLVEMOS.

我们不仅搅拌 - 我们超越搅拌

WIR LÖSEN & BEWEGEN.

ÇÖZÜYORUZ & HAREKETE GEÇIRIYORUZ.
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WIR LÖSEN & BEWEGEN.
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Seit Firmengründung im Jahre 1957 wird die 
Wertschöpfung fast ausschließlich im Haus vollzo-
gen. Weitgehend alle Teile werden am Firmensitz 
konstruiert und mittels modernster Bearbeitungs-
maschinen und top-geschulten Fachkräften gefer-
tigt. Ganz gleich, ob Zerspanung, Schlosserei oder 
Herstellung eigener Werkzeuge und Vorrichtun-
gen für die Teilefertigung: durch die hohe Ferti-
gungstiefe haben wir stets Einfluss auf die Qualität 
während des gesamten Prozesses, können zu jeder 
Zeit unkompliziert Anpassungen vornehmen und 
Sonderanfertigungen kostengünstig realisieren.

Dank einer jahrzehntelangen Erfahrung im Rühr-
werksbau fühlen wir uns den Anforderungen von 
morgen gewappnet.

FERTIGUNG
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ENTWICKLUNG

Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren, Techni-
kern und Konstrukteuren arbeitet Tag für Tag dar-
an, neue Ideen zu verwirklichen und Bestehendes 
weiter zu optimieren - stets mit dem Antrieb das 
überzeugendste Produkt zu konstruieren. 

Bevor wir neue Produkte auf den Markt bringen, 
werden diese einer sorgfältigen Prüfung unterzo-
gen. Wir entwickeln und testen alle Produkte im 
Haus mittels gesammelter Daten aus CFD-Simu-
lationen und empirischen Versuchen im eigenen 
Testbecken.

Anhand der CFD-Simulationen sind wir in der Lage 
das Strömungsverhalten in unterschiedlichen Be-
hältern und Becken zu simulieren.

Unter realen Bedingungen in unserem eigenen Ver-
suchsbecken unterlaufen Prototypen zahlreichen 
Tests. Bei hunderten von Versuchen konnten so 
mittlerweile über 350 Messwerte zur Stromaufnah-
me, Schubkraft, Strömungsgeschwindigkeit, etc. 
ermittelt werden.

Durch das theoretische und praktische Prüfverfah-
ren sind wir in der Lage die empirisch gesammelten 
Daten zur Verbesserung unserer Produkte zu nut-
zen, um dadurch die technisch beste Lösung bieten 
zu können.
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FÜR SIE DA - UNSER SERVICE VOR ORT

Mit dem Kauf eines SUMA-Rührwerks haben Sie sich für maximale Qualität entschieden.  
Ob Neuinstallation, Umbau oder Austausch - unser Team von erfahrenen Service-Spezialisten steht Ihnen 
an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden am Tag zur Seite. 
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Das SUMA Service Team
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FÜR JEDEN EINSATZ DER RICHTIGE DREH
RÜHRFLÜGEL IN 540 VARIANTEN

Unsere Rührflügel machen den  
Unterschied

Die Leistungsfähigkeit der Rührwerke 
hängt entscheidend vom Rührflügel ab. 

Ausschlaggebend sind ein entsprechender 
Durchmesser und eine optimierte, radien-
abhängige Steigung der Rührflügelblätter. 

Durch optimierte Rührflügel erhält man 
eine deutlich höhere Strömungsgeschwin-
digkeit sowie Schub- und Umwälzleistung 
bei gleicher Stromaufnahme. Das führt zu 
kürzeren Rührzeiten und somit zu weniger 
Energieverbrauch.

Hochleistungs-, Druck- oder Saug-Rührflü-
gel werden je nach Anwendung, Drehrich-
tung und Leistungsbedarf verwendet.

Wählen Sie aus einer Anzahl von 540 ver-
schiedenen Hochleistungsflügeln.

Die optimierten und sensortechnisch ge-
wuchteten SUMA Rührflügel sind auch für 
ältere Geräte passend und können nach-
gerüstet werden.



Zusätzlicher Schutz
Nach ausführlicher Testphase bietet SUMA den 
POM-Schutz als zusätzliche Absicherung vor langfa-
serigen Fremdstoffen an. Der Schutz beugt wirksam 
durch Abrieb bedingte Schäden unter der Rührflü-
gelbuchse vor.

Das Material
Beim Material greifen wir auf das seit Jahren im 
Biogasbereich bewährte Polyoxymethylen (kurz: 
POM) zurück. Unter anderem findet der Werkstoff 
bereits erfolgreich Verwendung bei den Gleitrollen 
der Optimix Rührwerke. POM punktet durch sehr 
gute Gleiteigenschaften und eine hohe Lebensdau-
er, auch bei aggressiven Substraten.

Einfach montiert
Die Schutzschelle ist erhältlich für viele SUMA Stab-
rührwerke und Tauchmotorrührwerke. Sie kann bei 
bestehenden Rührwerken nachgerüstet werden. Der 
POM-Schutz ist einfach und in wenigen Arbeitsschrit-
ten montiert. Die passende bebilderte Montagean-
leitung wird mitgeliefert.
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Stahl gehärtet Edelstahl V2A/V4A Polymer-beschichtet Gespritzt gepanzert

MATERIALIEN

TYPEN

EFFEKTIVER SCHUTZ ZUR MINDERUNG VON ABRIEB 
SUMA POM-SCHUTZ

Rührflügel L Rührflügel LD Saugflügel SDruckflügel D

Hochleistungsflügel HD+ Rührflügel LT Rührflügel XT



20

Wir sorgen mit unseren Produkten dafür, dass die Milieubedingungen in 
Ihrem Biogasbehälter ideal sind, um die höchstmögliche Gasausbeute zu 
erzielen. Bei einer Temperatur zwischen 37 – 42°C findet ein erhöhtes 
Wachstum der Methanbakterien statt. 

Durch unsere Stabrührwerke und Tauchmotorrührwerke erreichen Sie 
die optimale Temperaturverteilung im Tank, die wiederum zu einem hö-
heren Biogasertrag führt und eine hohe Prozessstabilität gewährleistet.

Zusätzlich wird durch das Aufrühren mit den SUMA-Rührwerken die Ver-
gärung und Verteilung der Nährstoffe und Vitamine zur Versorgung der 
Mikroorganismen gesichert. Bei pH-Werten zwischen 4,5 und 8,5 können 
Sie unsere Produkte in Ihrem Biogasbehälter einsetzen.

Je nach Wahl des Rührwerks kann das Rühren von Substraten mit bis zu 
16 % Trockensubstanzgehalt gemeistert werden. 

Unsere Pumpen PRESSURA ergänzen das umfassende Angebot für 
Biogas.

RÜHRWERKE & PUMPEN FÜR BIOGAS
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Rührgigant FR light

Leistung: 4,0 / 7,5 kW

Rohrlänge 1,0 / 1,5 m

Rührflügel-Ø von 520 - 700 mm

Rührgigant FR SP

Leistung: 7,5 - 18,5 kW

Rohrlänge 3,0 / 4,0 m

Rührflügel-Ø 620 - 850 mm

Rührgigant FR 30°

Leistung: 7,5 - 18,5 kW

Rohrlänge 3,0 / 4,0 m

Rührflügel-Ø von 620 - 850 mm

Rührgigant FR  
stationär
Leistung: 11,0 - 18,5 kW

Rohrlänge 2,5 / 3,0 m

Rührflügel-Ø von 580 - 660 mm

Rührgigant FT

Leistung: 7,5 - 22,0 kW

Rohrlänge von 4,0 - 6,0 m

Rührflügel-Ø von 620 - 880 mm

Rührgigant FTX

Leistung: 15,0 kW

Rohrlänge von 4,0 - 6,0 m

Rührflügel-Ø 1200 mm

Rührgigant AMX

Leistung: 15,0 - 22,0 kW

Rohrlänge 4,0 - 6,0 m

Rührflügel-Ø 1600 mm

OPTIMIX 2G / 2A 3-4 kW

Leistung: 3,0 / 4,0 kW

Rührflügel-Ø 380 / 310 mm

Erhältlich in Edelstahl oder lackiert

OPTIMIX 2G / 2A

Leistung: 4,0 - 15,0 kW

Rührflügel-Ø von 580 - 850 mm

Erhältlich in Edelstahl oder lackiert

OPTIMIX 3G / 3A

Leistung: 25,0 kW

Rührflügel-Ø 900 mm

Erhältlich in Edelstahl oder lackiert

OPTIMIX 4G

Leistung: 15,0 kW

Rührflügel-Ø 1.200 mm

Mit POM-Schutz

Gasdichte Deckendurch-
führung GDD
Behältertiefe bis 14 m möglich

Seitliche Schwenkung bis zu 360°

Inklusive Höhenanzeige

Mast Gasdichte  
Durchführung MGD
Für Behältertiefen bis 14 m

Seitlich bis zu 210° schwenkbar

Höhenverstellbar durch Seilwinde

Einhängevorrichtung EV

Für Behälter bis 12 m Tiefe

Seitlich bis zu 120° schwenkbar

PRESSURA LW / TP 150

Langwellen- / Tauchmotorpumpe

Leistung: 15,0 kW

Rohrlänge: 1,5 - 8,0 m

RÜHRWERKE & PUMPEN FÜR BIOGAS

Unsere Biogasrührwerke sind speziell für den Einsatz im Fermenter, Nachgärer, Endlager sowie Vorgru-
ben konzipiert. Mit unserem Pumpenprogramm PRESSURA bieten wir Ihnen ein perfekt aufeinander 
abgestimmtes System aus Rührwerk und Pumpe zum Rühren, Mischen, Homogenisieren, Umpumpen 
und Füllen. Wir können Ihnen die optimale Temperatur- und Nährstoffverteilung dank unserer Produkte 
sicherstellen. Überzeugen Sie sich selbst.
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RÜHRWERKE FÜR INDUSTRIE

Unsere Rührwerke kommen im Wasser- und Abwasserbereich, Bauwesen,

in der Lebensmittelverwertung, Chemie- und Petrochemie, Papier- und

Zellstoffindustrie, der Aquakultur bzw. Fischzucht sowie in vielen weite-
ren Industriebereichen zum Einsatz.

Ganz gleich, ob Bohr- oder Klärschlamm, Zement, Wasser oder Abwasser 
– wir stellen uns jeder Rühr-Herausforderung!
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RÜHRWERKE FÜR INDUSTRIE

OPTIMIX 2A 8/15/22

Leistung: 0,8 - 2,2 kW

Rührflügel-Ø 250 / 320 / 380 mm

Komplett in V2A

OPTIMIX 2A 3/4 kW

Leitung: 3,0 / 4,0 kW

Rührflügel-Ø von 380 / 310 mm

Komplett in V2A oder V4A

OPTIMIX 2A

Leistung: 4,0 - 15,0 kW

Rührflügel-Ø von 580 - 850 mm

Komplett in V2A oder V4A

OPTIMIX 3A

Leistung: 25,0 kW

Rührflügel-Ø 900 mm 

Komplett in V2A oder V4A

OPTIMIX 2G 3/4 kW

Leistung: 3,0 / 4,0 kW

Rührflügel-Ø 380 / 310 mm

Galv. Trennung zum Mast

OPTIMIX 2G 55-75 

Leistung: 5,5 kW

Rührflügel-Ø 1400 mm

Zur Strömungserhaltung

OPTIMIX 2G 150-275

Leistung: 15,0 kW

Rührflügel-Ø 850 mm

Galv. Trennung zum Mast

OPTIMIX 2G

Leistung: 4,0 - 15,0 kW

Rührflügel-Ø von 580 - 850 mm

Galv. Trennung zum Mast

OPTIMIX 3G

Leistung: 25,0 kW

Rührflügel-Ø 900 mm

Galvanische Trennung zum Mast

Einhängevorrichtung EV

Für Behälter bis 12 m Tiefe

Seitlich bis zu 120° schwenkbar

Gasdichte Deckendurch-
führung GDD 
Behältertiefe bis 14 m möglich

Seitliche Schwenkung bis zu 360°

Höhenverstellbar durch Seilwinde

Rührgigant FR light

Leistung: 4,0 / 7,5 kW

Rohrlänge 1,0 / 1,5 m

Rührflügel-Ø von 520 - 700 mm

Rührgigant FR SP

Leistung: 7,5 - 18,5 kW

Rohrlänge 3,0 - 4,0 m

Rührflügel-Ø 620 - 850 mm

Rührgigant FR 30°

Leistung: 7,5 - 18,5 kW

Rohrlänge von 3,0 / 4,0 m

Rührflügel-Ø von 620 - 850 mm

Rührgigant FR stationär

Leistung: 11,0 - 18,5 kW

Rohrlänge von 2,5 / 3,0 m

Rührflügel-Ø von 580 - 660 mm

Rührgigant FT

Leistung: 7,5 - 22,0 kW

Rohrlänge von 4,0 / 5,0 / 5,5 / 6,0 m

Rührflügel-Ø von 620 - 880 mm

SUMA Rührwerke für die Industrie gibt es in zahlreichen Varianten: als Tauchmotorrührwerke oder Stab-
rührwerke, in Edelstahl oder lackiert. Dank unseres breiten Produktspektrums können wir für viele  
Industrieprozesse die passende Rührlösung bieten.
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Für beste Düngeergebnisse ist das Aufrühren der Gülle vor dem Ausbrin-
gen essentiell. Seit Gründung im Jahre 1957 hat sich SUMA zum Ziel ge-
setzt, den Rührprozess so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. 

Ob Güllekeller, Hochbehälter oder Lagune - mit uns können Sie überall 
rühren. Auch für enge Gebäude und schmale Öffnungen bieten wir Ihnen 
die passende Lösung.

Unser Pumpenprogramm PRESSURA ergänzt unser breites Produktsorti-
ment für eine effektive Güllewirtschaft. 

Durch eine einfache Installation, einen zuverlässigen Betrieb und die  
leichte Austauschbarkeit von einzelnen Modulen haben SUMA-Kunden von 
Beginn an und auch nach Jahren noch Freude an ihrem Produkt.

RÜHRWERKE & PUMPEN FÜR AGRAR
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RÜHRWERKE & PUMPEN FÜR AGRAR

Rührgigant Z3 stationär

Schlepperleistungen: 60 - 88 kW

Rohrlänge von 2,0 / 2,5 m

Rührflügel-Ø 560 - 700 mm

Rührgigant Z3

Schlepperleistungen: 44 - 88 kW

Rohrlängen von 3,5 - 5,5 m

Rührflügel-Ø 480 - 580 mm

Rührgigant Z4

Schlepperleistungen: 72 - 130 kW

Rohrlängen von 5,0 - 7,0 m

Rührflügel-Ø 560 - 660 mm

Rührgigant Z5

Schlepperleistungen: 100 - 160 kW

Rohrlänge von 6,0 - 8,0 m

Rührflügel-Ø 620 - 700 mm

Rührgigant Z6

Schlepperleistungen > 160 kW

Rohrlänge von 7,5 / 9,0 m

Rührflügel-Ø 700 - 850 mm

REKORDMIX

Leistung: 4,0 - 7,5 kW

Rohrlänge 2,25 - 4,25 m

Rührflügel-Ø 320 / 275 / 300 mm

Rührgigant MZR

Leistung: 11,0 - 18,5 kW

Rohrlängen von 4,0 bis 6,0 m

Rührflügel-Ø 580 mm

OPTIMIX 2G mobil

Leistung: 9,0 kW - 380 U/min

Fahrwerkbreite 970 mm

Optional: Teleskopausführung  

bis 2,75 m

OPTIMIX 2G eco mobil

Leistung: 7,5 kW - 1.450 U/min

Bis 3,5 m absenkbar

Grubenöffnung ab 35 x 60 cm

OPTIMIX stationär

Leistung: 9,0 - 15,0 kW

Rührflügel-Ø 580 - 620 mm

Bis 2,0 m Grubentiefe

Rührtunnel

Leistung: 9,0 - 15,0 kW

Mit Seilwinde höhenverstellbar

Bis 4 m Grubentiefe

OPTIMIX 2G 150-380

Leistung: 15,0 kW

Rührflügel-Ø 660 mm

Galv. Trennung zum Mast

OPTIMIX 2G 90-380

Leistung: 9,0 kW

Rührflügel-Ø 580 mm

Galv. Trennung zum Mast

Einhängevorrichtung EV

Für Behältertiefen bis 12 m

Seitlich bis zu 120° schwenkbar

PRESSURA LW 150

Langwellenpumpe

Leistung: 15,0 kW

Rohrlänge: 1,5 - 8,0 m

PRESSURA TP 150

Tauchmotorpumpe

Leistung: 15,0 kW

Rohrlänge: 1,5 - 8,0 m

SUMA bietet eine Vielzahl an Rührwerken für die Landwirtschaft. Ganz gleich ob schlepper- oder 
elektrisch betrieben, mobil oder stationär: Mit unseren Rührwerken für den Agrarbereich können Sie 
Ihr Substrat vor dem Ausbringen optimal aufrühren. Erzielen Sie beste Ergebnisse beim Gülle pum-
pen und fördern von anderen Flüssigkeiten, Substraten und Medien mit unserem Pumpenprogramm 
PRESSURA.
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Verschaffen Sie sich einen Einblick mit einer kleinen Auswahl an unseren nationalen und  
internationalen Referenzprojekten.
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Die auf Grundlage eines 
Forschungsprojekts gebaute 
Anlage ist aus einer Koope-
ration von 53 Landwirten 
entstanden. Das erzeugte 
Biomethan dient zur Einspei-
sung in das Erdgasvertei-
lungsnetz.

Die Anlage wird mit über 
54.000 Tonnen Reststoffe 
(1.618 Tonnen Grüngutabfäl-
le, 26.383 Tonnen Festmist, 
25.284 Tonnen Gülle sowie 
1.000 Tonnen Regenwasser) 
im Jahr gefüttert. 

Um die Geruchsemission 
möglichst gering zu halten, 
wurde ein Gebäude für die 
Entgegennahme und für das 
Materialmanagement der 
Reststoffe gebaut.

Die Anlage wurde von 
Naskeo Environnement aus 
Frankreich projektiert und 
ist mit SUMA Rührwerken 

ausgestattet. Die installier-
ten Rührwerke homogeni-
sieren das Substrat, um eine 
möglichst hohe Gasausbeute 
zu erreichen. Sechs Tauchmo-
torrührwerke OPTIMIX mit 
Führungsmasten und sechs 
Stabrührwerke Rührgigant 
sind bei der Anlage im Be-
trieb. 

Pro Stunde werden 160 Nm3 
Methan erzeugt.

Neben dem erzeugten Biogas 
werden 80 % des Gärrestes 
auf den landwirtschaftlichen 
Nutzflächen verteilt. Die 
restlichen 20 % werden zur 
Herstellung von Gründünger 
verwendet.

Standort:	 La Seguinière, Frankreich

Typ:		  Biogasanlage

Behälter:	
Vorgrube: 	 Ø 14,5 m x 6,0 m
Fermenter: 	 Ø 30,0 m x 8,0 m
Nachgärer: 	 Ø 30,0 m x 8,0 m

Substrat:	 95 % Gülle,  
		  3 % Grünabfälle 
		  2 % Regenwasser

Rührwerke:	 Vorgrube: 
		  4x OPTIMIX 2G 150-275 
		  Fermenter:	  
		  1x OPTIMIX 2G 150-275 
		  3x RÜHRGIGANT FT5 
		  Nachgärer: 
		  1x OPTIMIX 2G 150-275 
		  3x RÜHRGIGANT FT4	

Leistung:	 160 Nm3 CH4/h

>> DATEN 
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Die Herausforderung für die 
Auslegung der Rührtechnik 
war, große Fermenter zu 
rühren. Über die Wintermo-
nate sollten die Behälter als 
Zwischenspeicher dienen, 
solange man keine Gülle aus-
bringen kann. Die Rührtech-
nik hat so auch bei wechseln-
den Füllständen zuverlässig 
zu funktionieren. Horizontale 
und vertikale Verstellbarkeit 
waren weitere Bedingungen. 

Momentan besteht die 2011 
errichtete und 2017 erwei-
terte Anlage aus zwei Fer-
mentern, mit 1.500 m³ und 
8.300 m³ Fassungsvermögen. 
Aus Rindergülle der eigenen 
Farm und Nahrungsmittel-
resten aus der Umgebung 
erzeugt die Anlage 2,5 MW 
Leistung. Das Gas wird auf 
der Anlage verstromt und in 
das Netz eingespeist. 

Die Rührtechnik des Fermen-
ters bilden 4x Rührgigant 
AMX mit einem Rührflügel-
durchmesser von 1,6 m.

„Meiner Meinung nach 
besitzt SUMA mehr „Real 
World“-Erfahrung als je-
der andere Hersteller von 
Rührtechnik. Bei der Größe 
unserer Behälter, waren wir 
für die Konzeption der Rühr-
technik auf die Erfahrung von 
SUMA angewiesen. Nach ei-
nigen Anlaufschwierigkeiten 
konnten wir zusammen mit 
SUMA unsere Anlage schnell 
online bringen. Die Zusam-
menarbeit lief exzellent!“, 
fasst der Anlagenmanager 
bei Exeter Agri-Energy die 
Kooperation zusammen.

Standort:	 Maine, USA

Typ:		  Biogasanlage

Behälter:	 Ø 40,0 m x 7,5 m

Substrat:	 62,5 % Rindergülle 
		  37,5 % Speisereste

Rührwerke:	 4x RÜHRGIGANT AMX

Leistung:	 2,5 MW

>> DATEN 

REFERENZEN
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Die Anlage in Pingdu, Qing-
dao in China ist seit Oktober 
2017 im Einsatz. Pingdu ist 
eines der leistungsstärksten 
landwirtschaftlichen Zentren 
in der Provinz Shandong. Für 
das Abfallmanagement ist 
das anfallende Stroh eine der 
größten Herausforderungen. 
Seit einigen Jahren dient 
das Stroh als Substrat für 
Biogasanlagen. Der Effekt: 
die Umweltbelastung durch 
Verbrennen reduziert sich 
enorm. Zugleich kann man 
Knappheiten in der lokalen 
Gasversorgung abfangen.  
Die chinesische Regierung 
hat daher die Anlage mit 
umgerechnet knapp 5 Mio. 
€ kofinanziert. Die Anlage 
umfasst 37 Hektar, produ-
ziert bis zu 20.000 m³ Erdgas 
pro Tag, welches direkt ins 
Gasnetz eingespeist wird. Die 
nebenbei erzeugte Abwärme 
wird direkt zur Beheizung 

des Fermenters genutzt. In 
jedem der 6 Behälter zu je Ø 
27,5m x 9,5 Höhe mit Füll-
stand 8,3 m sind 1 x Rührgi-
gant FR SP 150-275 und 4 x 
Optimix 2G 150-275 mit Gas-
dichter Deckendurchführung 
(GDD) installiert. Die GDD 
ermöglicht die Wartung der 
Rührwerke, ohne den Füll-
stand im Behälter abzusen-
ken. Da Maisstroh ein hoch 
abrasives Substrat bildet, hat 
man korrosionsbeständige 
polymerbeschichtete Rühr-
flügel gewählt. 

Standort:	 Qingdao, China

Typ:		  Biogasanlage

Behälter:	 Stahlbehälter

3 Fermenter: Ø 27,5 x 9,5 m

3 Nachgärer: Ø 27,5 x 9,5 m

Substrat:	 Maisstroh

Rührwerke:	 Fermenter:  
		  je 4x OPTIMIX 2G 150-275 	
		  mit GDD  
		  1x RÜHRGIGANT FR SP

		  Nachgärer: 
		  je 4x OPTIMIX 2G 150-275 	
		  mit GDD

Leistung:	 20.000 Nm3 Erdgas/Tag

>> DATEN 

REFERENZEN
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Die 2017 installierte Anlage 
besteht aus einer Vorgrube, 
in der das Substrat gemischt 
wird und einem Fermenter. 
Das Substrat besteht zu  
70 % aus Rindergülle sowie 
aus Nebenprodukten aus der 
Landwirtschaft und aus der 
Herstellung von Ölsaaten. 
Die Einspeisung ins Strom-
netz erfolgt das Jahr über 
unter Dauerlast, mit nur 
geringen Schwankungen. Die 
Abwärme wird für den Fer-
menter und das Wohnhaus 
genutzt. Eine Ausweitung auf 
angrenzende Haushalte ist 
geplant.

In der Vorgrube ist das 
Tauchrührwerk Optimix 2G 
installiert. Im Fermenter 
rühren drei Stabrührwerke: 
Ein Rührgigant FR und zwei 
Rührgigant FT mit jeweils 15 
kW Leistung. 

Die Stabrührwerke von SUMA 
können bis zu 8 Meter unter 
Füllstand betrieben werden. 
Durch die horizontale und 
vertikale Verstellbarkeit von 
jeweils +/- 30° kann man auf 
unterschiedliche Substrat-
zustände und Bedingungen 
flexibel reagieren. Auch 
schwankende Füllstände, 
Schwimm- oder Sinkschich-
ten können so gezielt aufge-
rührt werden. Geräuscharme 
Stirnradgetriebe an den 
Rührwerken erfüllen in der 
dichtbesiedelten Region die 
strengen Vorgaben beim 
Lärmschutz.

Standort:	 Cremona, Italien

Typ:		  Biogas

Behälter:	
Vorgrube: 	 Ø 8,0 m x 4,0 m 
Fermenter: 	 Ø 24,0 m x 8,0 m

Substrat:	 70% Rindergülle 
		  30% Landw. Nebenpro-	
		  dukte

Rührwerke:	 OPTIMIX 2A 
		  RÜHRGIGANT FR 
		  RÜHRGIGANT FT

Leistung: 	 249 kW

>> DATEN 
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Seit Juli 2019 wird im bayeri-
schen Oberstdorf auf höchs-
tem Niveau gerührt! 

Auf Deutschlands größter 
und höchstgelegener Alpe 
kommt der Rührgigant Z3 
zum Aufrühren von Rinder-
gülle zum Einsatz.

Die Alpe liegt auf 1.760 m im 
Naturschutzgebiet Fellhorn 
bei Oberstdorf, hoch über 
dem Stillachtal. Aufgerührt 
wird dort die Gülle von ca. 
70 Milchkühen, welche von 
Anfang Juni bis Mitte Sep-
tember den Alpsommer auf 
dem Berg verbringen.

Die Kühe geben den Sommer 
über ca. 90.000 - 100.000 
Liter Milch, aus der direkt 
auf der Alpe Bergkäse her-
gestellt wird. Die Alpe wird 
bereits seit 300 Jahren als 

genossenschaftlicher Betrieb 
geführt. 

Sie besitzt zwei Gruben, eine 
mit 80 m³ und eine weitere 
mit 50 m³. Die größere der 
beiden Gruben wird mit dem 
schlepperbetriebenen SUMA 
Rührwerk Z3 aufgerührt.

Um die Alpe bestmöglich be-
wirtschaften zu können, wird 
mit einer benachbarten Alpe 
zusammengearbeitet. So hilft 
man sich gegenseitig bei-
spielsweise mit dem Traktor 
oder den Älplern (Mitarbeiter 
auf der Alpe) aus.

Standort:	 Oberstdorf, Deutschland

Typ:		  Landwirtschaft

Behälter:	 Grube mit 80 m3 
		  Grube mit 50 m3

Substrat:	 Rindergülle

Rührwerk:	 RÜHRGIGANT Z3

>> DATEN 
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WEITERE REFERENZEN

Deutschland

Deutschland Kanada

England

Costa Rica

Polen



KONTAKT
SUMA Rührtechnik GmbH

Martinszeller Str. 21
DE - 87477 Sulzberg

Telefon: +49 8376 92 131 -0
Fax: +49 8376 92 131 -19

E-Mail: info@suma.de
www.suma.de
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