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Anwendung

Paddelrihrwerk

Fir konstante Fillstdande
Trockensubstanzgehalt bis zu 15 %
Substrattemperatur bis zu 70 °C
pH-Werte 6,5 - 8,2

Motor

Motor 15,0 kw, IE3, 400V, 50 Hz
Kaltleiterfiihler PTC als Uberhitzungsschutz
3-stufiges Planetengetriebe i=137

Behalterschnittstelle
Gummi-/Pressdichtung @350 mm (EPDM 55)

Fir Behélterhohenvon 6 m, 7 m, 8 m
Behalterdurchmesser 15-30 m
Folienschutz (optional)

Abdichtung
Gleitringdichtung SiC/SiC

Lagerung

Optimale Aufnahme von Radial- und Axialkréften dank
Flanschlager auf der Antriebsseite

Gegenlager im Inneren des Behélters mit POM-Gleitlager

(suma)

ASTRAMIX PT
PT5 150-10

Paddel

Stréomungsoptimierte Paddel fiir vertikales Rihren
Paddel-Durchmesser @ 4,2 m
Schwimmschichtbrecher (optional)

Material: verzinkter Stahl

Drehzahl 10 U/min

Welle
Mit Gegenlager

Ldnge5m

Material: Stahl

Ex-Schutz

Ex-Zone 2 (Behélter auRen) und Zone 1 (Behélter innen)
Klassifizierung mechanischer Komponenten:
CE & I2GEXhIIAT1IGb

Steuerung

Sanftanlauf oder Frequenzumrichter
Lieferung ohne Anschlusskabel




(suma)

ASTRAMIX PT
PT5 150-10

8161
l
]

Abmessungen & Gewicht

‘E
E

Typ

A [mm]
B [mm]
C

D [mm]
E [m]

F [mm]
G [mm]
H [mm]
| [mm]
Gewicht
[kl

PT5 1.650 5.000 6.250 7.900 4.550 2.697 6.650 2.850 4.200 2.000
6.360 5550 7.650 3.070

Technische Daten

Nennleistung [kW]
Drehzahl Paddel [U/min]
Spannung [V]

Strom [A]

Frequenz [Hz]
Leistungsfaktor cos @
Getriebeuntersetzung

Typ

PT5 1
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