Anwendung

Stabrihrwerk zur Installation auf der Behalterdecke
Trockensubstanzgehalt bis 12%
Substrattemperatur bis 70°C

pH-Werte 6,5 - 8,2

Technische Daten
Rohrldange 4,0 /5,0 m

Dichtplatte DN 700 (@860 mm)*,
auf Anfrage andere Abmessungen maoglich, optional
rechteckige Platte

Dichtplatte mit anderen Neigungswinkel auf Anfrage
moglich

Schalldruckpegel 75 dB(A)

Olausgleichsbehilter zur Dichtungsiiberwachung
POM-Schutz zur Minderung von Abrieb

*BG2 100-280: Dichtplatte DN 800 (2975 mm)

Motor

Leistung: 4 kW (6-polig, 945 rpm) / 7,5 kW (1.460 U/min) /

10 kW (1.430 U/min)

400V, 50 Hz

Kaltleiterfiihler PTC als Uberhitzungsschutz
Ex-Motor €& 11 3G Ex nA IIA T3 Gc (Ex-Zone 2)

Getriebe

Planetengetriebe

Untersetzungi= 3,83 bzw. 5,25

Eigene Olkammer, Longlife-Getriebedl
Olwechsel nach 10.000 Betriebsstunden
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RUHRGIGANT BG2 DECKE

BG2 40-180
BG2 40-250
BG2 75-280
BG2 75-380
BG2 100-280
BG2 100-380

Rithrwerkrohr

Rihrwerkrohr @ 101,6 x 5,7 mm in V2A, auf Anfrage in V4A

Steckwelle @ 50 mm mehrfach zwischengelagert und mit
beidseitiger Steckverbindung

Riihrfliigel

Dreiblattrig und ausgewuchtet fir ruhigen Lauf

BG2 40-180 4,0 kw Fligel HD+ 700 | 180 U/min
BG2 40-250 4,0kw | FligelHD+ 620 | 250 U/min
BG2 75-280 7,5kw | Fligel HD+ 700 | 280 U/min
BG2 75-380 7,5 kw Fligel HD+ 520 | 380 U/min
BG2 100-280 | 10,0 kw | Fligel HD+ 750 | 280 U/min
BG2 100-380 | 10,0 kW | Fligel HD+ 580 | 380 U/min

V2A, optional verzinkt oder Stahl gehartet

Option: Saugfligel

Lagerung

2 Kegelrollenlager zur Aufnahme der axialen Krafte
Drehrichtungsunabhangige Gleitringdichtung SiC/SiC
Zwischenlagerungen der Antriebswelle

Ex-Schutz
Ex-Zone 2 (Behalter aulRen) und Zone 1 (Behélter innen)
Klassifizierung mechanisch C€ & 11 2G Ex h IIA T3 Gb

Steuerung (optional)

Stern-Dreieck-Schalter, Sanftanlauf oder Frequenzumrichter
Lieferung ohne Anschlusskabel
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BG2 860 670 600  3.530/4.530  4.130/5.130  4.800/5.800  101,6
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BG2 40-180 4,0 400 9,8 50 0,72 5,25 180 700 0,85 2,0 44 395
BG2 40-250 4,0 400 9,8 50 0,72 3,83 250 620 0,95 2,2 38 395
BG2 75-280 7,5 400 13,8 50 0,87 5,25 280 700 2,00 2,6 57 395
BG2 75-380 7,5 400 13,8 50 0,87 3,83 380 520 1,35 2,9 35 395
BG2 100-280 10,0 400 21,0 50 0,82 5,25 280 750 2,30 2,9 74 395
BG2 100-380 10,0 400 21,0 50 0.82 3.83 380 580 1,80 3,4 48 395
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