Anwendung
Trockensubstanzgehalt bis 15 %
Substrattemperatur bis 70°C
pH-Werte 6,5 - 8,5

Technische Daten
Rohrldnge 4,0/5,0/5,5/6,0m

Ruhrwerkrohrdurchmesser @ 159 x 5 mm in V2A
inklusive robuster Rohr-in-Rohr Technologie

30°-Dichtplatte in V2A, andere Winkel, sowie V4A
Ausfihrung auf Anfrage

Schalldruckpegel 75 dB(A)

Einbau bis 8 m unter Fillstand,
auf Anfrage grofere Einsatztiefen moglich

Olausgleichsbehilter zur Dichtungsiiberwachung
POM-Schutz zur Verminderung von Abrieb
Rihrwerk komplett in Modulbauweise

Motor

15 kw, 2-polig

400V, 50 Hz, 2.965 U/min, Sonderspannung auf Anfrage
Kaltleiterfiihler PTC als Uberhitzungsschutz

Sehr hoher Wirkungsgrad: IE4

Ex-Motor €» 11 3G Ex nAIA T3 Gc (Ex-Zone 2)

Getriebe

Robustes 2-stufiges Planetengetriebe,
1. Stufe schragverzahnt, gerduscharm

Untersetzungi=21,99
Longlife-Getriebedl
Olwechsel alle 12.000 Betriebsstunden
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RUHRGIGANT FTX
FTX 150-135

Lagerung

2 Kegelrollenlager zur Aufnahme der axialen Kréfte
Drehrichtungsunabhéngige Gleitringdichtung SiC/SiC
Antriebswelle mit Gleitlagern zwischengelagert

Riihrfliigel

Dreiblattrig und ausgewuchtet fir ruhigen Lauf

FTX | 15,0kw | FlogelXT 1200-13 | 135 U/min
V2A, optional V4A

Verstellbereich

Dichtplatte 1430 x 1430 mm wahlweise rechts oder links
30° voreingestellt, andere Winkel auf Anfrage

Vertikale Neigungsverstellung via
Hydraulikzylinder + 5° /- 30°

Behélteroffnungen (BxH): 1,17x1,1m

Ex-Schutz

Ex-Zone 2 (Behélter auBen)
und Zone 1 (Behélter innen)

Klassifizierung mechanische Komponenten:
CE & 12GEXhIIAT3 Cb

Steuerung

Start-Stopp Betrieb Gber kundenseitigen Sanftanlauf

Alternativ Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung und
Steigerung der Energieeffizienz
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Technische Anderungen vorbehalten
* gemessen in Wasser und 1,2 m Abstand
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