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Anwendung
Gasdichte Betondeckendurchführung für Behälter bis 14 m 
(Fermenter - Nachgärer - Endlager) mit Betondecke (höhere 
Behälter auf Anfrage)

Gasüberdruck 50 mbar (höhere Drücke auf Anfrage)

Sämtliche OPTIMIX-Baureihen einsetzbar

Servicebox
Befestigung direkt auf Betondecke (Ebenheit 3 mm) bzw. 
auf Kastenunterbau der Wartungseinheit

Behälteröffnung 1.700 x  900 mm (andere Öffnungen auf 
Anfrage)

Dichtplatte V4A 1.870 x 1.070 x 3 mm

Schauglas mit Wischer und Spülung Ø 300 mm

Seitliche Verstelleinrichtung 360°

Gasdichte Abdichtung: PVC-Dichtungspaket,  
O-Ringe, Spezialfett

V2A-Seilwinde mit 8 mm Seil (Zuglast 900 kg)

Einheit
Servicebox

Wartungseinheit

Tauchmotor-Rührwerk

Führungsmast

Wartungseinheit (Option)
Kastenunterbau 2.030 x 1.230 x 3 mm in V4A

Wartungsklappe zum Verschließen während Service- und 
Wartungsarbeiten

Auf Anfrage andere Abmessungen zum Abdecken größerer 
Behälter möglich

Führungsmast mit V4A-Seil
Mast: 100 x 100 / 120 x 120 / 150 x 150 mm V4A

Kabelführungseinheit geschützt hinter dem Masten

Höhenanzeige
Zur Anzeige der genauen Höhe des Rührwerkes im Behäl-
ter. Von außen ablesbar und an der Seilwinde angebracht.
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Servicebox

Wartungseinheit

Tauchmotor-Rührwerk

Führungsmast

Wartungsposition
Kastenunterbau 

(2,0 x 1,2 m) mit Wartungsklappe zum Verschließen (somit 
nahezu gasdicht)
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Technische Änderungen vorbehalten
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Abmessungen: Gasdichte Deckendurchführung
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Servicebox (Dichtplatte) 1.070 1.870 900 1.700 3

Option: Wartungseinheit (Kasten mit Klappe) 1.230 2.030


