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Anwendung Riihrwerkrohr

Stabrihrwerk fir offene und geschlossene Gruben RUhrwerkrohrdurchmesser @ 70 x 3 mm in V2A
Trockensubstanzgehalt bis 8 % Steckwelle @ 20 mm zwischengelagert und mit
Substrattemperatur bis 60°C beidseitiger Steckverbindung

pH-Wert 6,5 - 8,2 Rihrwerkrohrist zu ca. 40 % mit Dichtungsél

ISO VG 68 gefllt

Technische Daten Riihrfliigel
Rohrldnge 2,25/2,75/3,25/3,75/4,25m Zweiblattrig
Motorhalterung mit Griffen

Rekordmix L1 | 4,0 kW | Fligel L4 320 | 945 U/min
Rekordmix L2 | 5,0 kW | FligelL2 275 | 1.450 U/min
Rekordmix L3 | 7,5 kW | Fligel L3 300 | 1.450 U/min

Statzfuld
Schalldruckpegel 72 dB(A)

Rihrwerk komplett in Modulbauweise
Verzinkt und optional in V2A

Motor Lagerung

4,0 kW (945 U/min) / 5,0 kW (1.450 U/min - IE3) / 2 Kegelrollenlager zur Aufnahme der axialen Krafte
7,5 kw (1.450 U/min) Wellendichtringe, Option: Gleitringdichtung SiC/SiC
400V, 50 Hz

Kaltleiterfiihler PTC als Uberhitzungsschutz

Zubehor Steuerung (optional)
Fahrwerk Standard: 100 cm breit Wende-Stern-Dreieck-Handschalter (Fir L2)
Fahrwerk Schmal: 58 cm breit Haltevorrichtung fir Handschalter (Fir L1 und L3)

Einhdngebock EB2 fiir Hochbehélter
Bockschelle zum Andibeln
Olausgleichsbehalter zur Dichtheitskontrolle
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L1 2.250-4.250 510 2.920-4.920 70 500
L2 2.250-4.250 460 2.870-4.870 70 500
L3 2.250-4.250 510 2.920-4.920 70 500
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L1 4,0 400 9,8 50 0,72 945 320 0,60 4,0 18 110
L2 5,0 400 10,5 50 0,77 1.450 270 0,75 53 17 110
L3 7,5 400 16,0 50 0,79  1.450 300 1,15 5,7 23 110

Technische Anderungen vorbehalten
* gemessen in Wasser und 1,2 m Abstand
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