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Applicazione

Contenuto di sostanza secca fino al 16 %
Temperatura del substrato fino al 70°C
Valore del pH da 6,5a 8,5

Dati tecnici
Lunghezza del tubo 4,0/5,0/6,0 m
Tubo agitatore @220 x 8 mm in ss304

25°-Piastra di tenuta in ss304, altri angoli e versione ss316
su richiesta

Livello di pressione acustica 75 dB(A)

Sistema di smorzamento in gomma speciale sul supporto
della parete a cilindro e sui supporti dei bracci articolati

Vaso di espansione dell‘olio per il monitoraggio della
guarnizione

Protezione del pom per ridurre l'abrasione
Agitatore completo in struttura modulare

Motore

Potenza motore IE3: 18,5 /22 kW
400V, 50 Hz, 1475 g/min, Tensioni speciali su richiesta

Sensore termico PTC (conduttore a freddo)
Motore-Ex: € 11 3G Ex nA IIA T3 Gc (Zona-Ex 2)

Ingranaggio

Ingranaggi cilindrici, ingranaggi elicoidali,
a bassa rumorosita

Rapporto di trasmissione i= 18,0

Olio peringranaggi a lunga durata
Cambo olio dopo 12.000 orari lavorativi

(suma)

GIANTMIX AMX PER
MONTAGGIO A SOFFITTO

AMXS5 185-80
AMXe6 220-80

D
/
V-J
Cuscinetto

Flangia del cuscinetto con circuito dell'olio proprio
2 cuscinetti a rulli conici per assorbire le forze assiali

Tenuta meccanica SiC/SiC indipendente dal senso di
rotazione

Albero di trasmissione con cuscinetti intermedi

Elica agitatrice
Tre lame e bilanciate per un funzionamento fluido
AMX5 | 18,5 kW | Elica HT 1600-25 82 g/min

AMX6 | 22,0 kW | Elica HT 1600-30 82 g/min
ss304, opzionale ss316

Campo di regolazione

Piastra di tenuta 1.630 x 1.730 mm, 25° preimpostato,
altri angoli su richiesta

Regolazione dell'inclinazione via cilindri idraulici
Aperture del contenitore (BxH): 1,2x 1,4 m

Protezione Ex

Zona-Ex 2 (contenitore esterno)

e Zona-Ex 1 (contenitore interno)
Classificazione die componenti meccanici
CE®12GEXhIAT3Gb

Controllo
Convertitore di frequenza obbligatorio per il cliente

INDUSTRIA
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GIANTMIX AMX PER
MONTAGGIO A SOFFITTO
AMX5 185-80
AMXe6 220-80

Dimensioni
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AMX 5-6 1.020 = 1.630 1730 1.110 2191
7.485 6.000 5080
Dati tecnici
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AMX5 18,5 400 33,7 50 0,85 18 82 1.600 8,1 3,5 412 1.800
AMX6 22,0 400 41,0 50 0,83 18 82 1.600 8,7 3,5 412 1.800

Soggetto a modifiche tecniche
* misurato in acqua e a 1,2 m di distanza
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